Checkliste Bewasserungsplanung

%?DATAror

Wasser

Wasserversorgung
3 Wasserleitung mit Anschluss

d% 101" 31%|0
3 oder mit Pumpe aus

3 Zisterne/Teich: Kapazitat: _____ m3
OBrunnen:Tiefe: ____ m
Wasserdruck
statischerWasserdruck ____ bar
FlieBdruck 20bar____ I/min____ m%h
25bar___ I/min____ m¥h
30bar____ I/min____ m¥h
35bar__ I/min____ _m¥h
40bar____ I/min____ m3h
Wasserqualitat

O Wasseranalyse erstellen
O Wasseranalyse vorhanden
Harte: Oweich Omittel Obhart

pH-Wert:
Eisen: mg/I
Nitrat: mg/I

Salzgehalt (EC-Wert):

Strom/Steuerung

O Stromanschluss vorhanden
0 Stromanschluss installieren / m

Steuerungsgerat 0 230 V| O Batterien

witterungsbedingte Steuerung
O Regensensor
O Windsensor
O Bodenfeuchtefihler
Bewadsserungszeiten

0 tagsulber
O nachts

O von bis

Boden / Gelande

O sandige Bdden

O sandige Boden Uber kompakten Unterboden
O gleichmaBig sandiger Lehm

O gleichmaBig leicht sandiger Lehm

O gleichmdBig schluffiger Lehm

O schluffiger Lehm tber kompakten Unterbdden
O schwerer Ton oder tonhaltiger Lehm

3 exponierte Lage
O Hanglage von % bis %

Hauptwindrichtung

Planung

Grundlagen
3 Grundstiick aufmessen
3 Katasterplan/Luftbild/CAD-Daten

gewiinschte Inhalte

3 Wassersteckdosen/ Anzahl: Stick
O Wasserhahne / Anzahl: Stlck

3 Gartendusche

O Show-Bewadsserung

zusdtzliche Bewdsserung von
3 Kubelpflanzen/Terrasse/Balkon
3 Nutzgarten/Gewachshaus

O Wintergarten

Zugang / Schutz
3 offentlich zuganglich
3 Schutz gegen Vandalismus

Angebot
O mit Pflege/Wartung
O bestimmter Hersteller:
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Bestandsplan
Projekt: aufgenommen von:; am:

Nordrichtung
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